
送信機とテレビの接続方法 

Ａ.ヘッドホン端子に接続 Ｂ. 出力端子に接続 Ｂ.出力端子に接続 

・テレビ本体の音は消えます。                      ・テレビに出力端子がない場合は 
・テレビ本体とお手元スピーカーの両方から               Ａ.の方法で接続してください。 
 音を出したい場合は、テレビ側の設定が必要です。 
  P4参照 

送信機とテレビの接続方法は2通りあります。 

接続後確認すること 

→P2～4参照 →P5～6参照 

→P7参照 
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Ａ. ヘッドホン端子に接続 Ａ. ヘッドホン端子に接続 

図のように接続してください。 
テレビ本体の音は消えます。テレビ本体とお手元スピーカーの両方から音を出したい場合は、P4をご参照ください。 

※ヘッドホン端子の位置はメーカーによって異なります。 

接続後確認すること →P7参照 

接続がおわったら 

音声入力プラグ 

ヘッドホン端子へ 

電源端子へ 

ACアダプタ コンセント 

送信機背面 

2 



Ａ. ヘッドホン端子に接続 

＜お手元スピーカーの音量が小さい場合＞ 
 ヘッドホンの音量を上げてください。ヘッドホンの音量表記の状態で調整が必要です。 

  

  

パナソ
ニック 

メニュー  音量調整 ヘッドホン/イヤホン音量 ▶ボタン  
 

東芝 クイック   親切イヤホン音量 親切ヘッドホン音量 ＋ボタン  

ソニー オプション  ヘッドホン音量 音量ボタン  

日立 メニュー 各種設定 音声設定 ヘッドホン音量 ▲ボタン  

シャープ テレビ本体の音量+ボタン 

テレビのリモコンで調整 

テレビの本体ボタンで調整 

※リモコン操作が不明な場合は、テレビの取扱説明書を確認してください。 

※ヘッドホンの音量は十分に上げてください。 
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Ａ. ヘッドホン端子に接続 

＜お手元スピーカーとテレビの両方から音を出したい場合＞ 

パナソニック メニュー  音声調整 

 
スピーカーとイヤホンの同時出力   する  

 

東芝 設定 音声設定 ヘッドホン/ 

音声出力設定 

ヘッドホン 親切モード 

ソニー 
 

ホーム 設定 音質音声設定 
 

外部出力設定 スピーカー・ヘッドホンの
併用 

日立 メニュー  各種設定 ヘッドホン 

モード 
ヘッドホンモード２ 

シャープ 
(メニューボタンあり) 

メニュー  機能切換 ヘッドホン モード２ 
 

シャープ 
(ホームボタンあり) 

ホーム 設定 機能切換 
 

外部端子設定 ヘッドホン モード
２ 

テレビのリモコンで調整 

※設定が不明な場合は、「ヘッドホンとテレビスピーカーから同時に音を出す方法」をテレビメーカーにお問い合わせください。 
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B. 出力端子に接続 

図のように接続してください。お手元スピーカーとテレビの両方から音声がでます。 

接続後確認すること 
→P7参照 

接続がおわったら 

接続後確認すること 

音声入力プラグ 変換コード 

電源端子へ 

ACアダプタ コンセント 

送信機背面 

※出力端子の位置はメーカーによって異なります。 
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シャープ 
(メニューボタンあり) 

メニュー 機能切換 入力●端子設定 モニター出力固定 

シャープ 
(ホームボタンあり) 

ホーム 設定 機能切換 外部端子設定 

入力●端子設定 モニター出力固定 外部入力の音声も出力する する 

B. 出力端子に接続 

テレビのリモコンで調整 

シャープ製テレビは、端子に接続後以下の設定をおこなってください。 

パナソニック メニュー  設定する 初期設定 
 

接続機器関連設定 
 

モニター出力停止  しない 
 

パナソニック製テレビで、ケーブルテレビが接続されている場合は設定をおこなってください。 

テレビのリモコンで調整 

●=端子の数字が表示されます。 
 テレビの型番によって異なります。 
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 接続後確認すること 

①送信機の電源ランプが緑色に点灯 

②スピーカーの電源ボタンを押す 

③スピーカーのTVボタンを押す 

※1秒おきに点滅する場合、受信できていません。 
  送信機とテレビの接続を確認してください。 
  A.ヘッドホン端子に接続の場合 →P2参照 
  B.出力端子に接続の場合     →P5参照 
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